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Kann es einen Bewegungsmelder geben, der ein Höchstmaß 
an Sicherheit, gleichzeitig ein Minimum an Fehlalarmen bietet 
und darüber hinaus sich optimal in jede Umgebung 
integrieren lässt? Immer mehr Kunden aus 
unterschiedlichsten Bereichen wie Banken, Museen, Büros, 
Fabriken und Wohnbereich bejahen diese Frage.

MAGIC – halb so tief bei höherer Leistung

Der Bewegungsmelder, 
der alles verändert
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MAGIC

Bewegungsmelder

Sie wollen nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit, sondern auch 
Bewegungsmelder, die gut aussehen, wenig Platz benötigen und 
kaum auffallen. Genau deshalb haben sie sich für unseren MAGIC 
entschieden. Immer mehr Installationsfirmen in Europa stellen 
fest, dass sich der MAGIC Bewegungsmelder schnell und einfach 
installieren lässt, dank neuem Abschlusswiderstandskonzept, 
Einschnapp-Technologie und Auto Gehtest-Funktion.

MAGIC Bewegungsmelder sind nicht nur unsere empfindlichsten 
und zuverlässigsten, sondern auch unsere flachsten  
Bewegungsmelder. Sie sind außerdem gerade einmal halb so 
tief ist wie die meisten anderen Premium-Modelle, die heute auf 
dem Markt erhältlich sind. Und eine flache Vorderseite haben 
sie auch. Anders gesagt, gibt es jetzt einen Bewegungsmelder, 
der tatsächlich nicht mehr so aussieht wie ein typischer 
Bewegungsmelder.

Unerreichte Detektionsleistung dank MAGIC 
Spiegeltechnologie
Die innovative MAGIC Spiegeltechnologie sorgt für maximale 
Detektionsleistung und dank eines Mehrfachfilters für hohe 
Weißlicht-Unempfindlichkeit. Die im Spiegel integrierte 
Abdecküberwachung schützt das gesamte Melderfenster.

Modernes und elegantes Design   
Das moderne und elegante Melderdesign harmoniert auch 
mit modernsten Umgebungen. Die flache Gehäusefront und 
die Unterputzmontage-Option ermöglichen die unauffällige 
Installation des MAGIC Melders in nahezu jedem Umfeld.

Komplette Melderfamilie mit nur zwei Gehäusen
Die MAGIC Bewegungsmelder gibt es in zwei Versionen: eine mit 
12m und eine mit 18m Erfassungsbereich, in Passiv-Infrarot und 
Dualmelder Ausführung, mit und ohne Abdeckschutz. Alle Melder 
können mit Vorhangspiegeln ausgerüstet werden (optional).

Einfache, schnelle und fehlerfreie Installation
Dank Einschnapptechnik lässt sich die Abdeckung, nachdem 
Montage und Verkabelung abgeschlossen sind, samt Elektronik 
und Optik einfach mit dem Melderboden verbinden. Das 
Abschlusswiderstands-Konzept macht eine Verdrahtung von 
Widerständen bei SPC- und Sintony-Zentralen überflüssig. 
Anpassungen an andere Einbruchmeldezentralen lassen sich 
einfach, schnell und fehlerfrei vornehmen.
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Einzigartige Unterputzmontage
Die kompakte, flache Bauweise der Melder ermöglicht eine 
Unterputzmontage, die dank MAGIC-Spiegeltechnologie keinerlei 
Auswirkung auf die Melderleistung hat.

Extrem niedrige Leistungsaufnahme
MAGIC Melder haben dank ihrer optimierten Elektronik eine 
besonders geringe Leistungsaufnahme. Abgesehen vom niedrigen 
Stromverbrauch bieten sie weitere Vorteile wie geringere Kosten 
sowohl für Netzteile als auch Batterien in den Einbruchsmelde-
Zentralen.

Einhaltung neuer Vorschriften
MAGIC Melder erfüllen die neuesten CE-Richtlinien. Außerdem 
entsprechen sie Sicherheitszertifikaten wie EN, VdS, NF, REQ, INCERT 
und IMQ und vielen anderen mehr.

PDM-I12
PDM-I18

PDM-I12T
PDM-I18T

PDM-IXx12
PDM-IXx18

PDM-IXx12T
PDM-IXx18T

Detektions-
Technologie

PIR Dual

Reichweite 12m, 18m 12m, 18m 12m, 18m 12m, 18m

Abdeck- 
überwachung

Nein Ja Nein Ja

Kleintier- 
Immunität

Ja (optional) - bis zu 20kg

Vorhang- 
spiegel

ja (optional) PDM-I12x / PDM-IXx12x:   20m / 20m
ja (optional) PDM-I18x / PDM-IXx18x:   30m / 25m

Zulassungen EN50131-2-2 Grade 2/3 
VdS Klasse B/C

EN50131-2-4 Grade 2/3,  
VdS Klasse B/C

INCERT, NF, F&P, VSÖ, SBSC, PD6662, CPNI, RCM, FG, REQ, NBU, IMQ, PIE, EAC
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Die Informationen in diesem Dokument enthalten 
allgemeine Beschreibungen verfügbarer 
technischer Optionen, die im Einzelfall nicht 
immer vorhanden sein müssen. Die benötigten 
Funktionen sollten daher in jedem einzelnen Fall 
bei Vertragsabschluss festgelegt werden. 
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